10. Getranketheken

GesamthOhe 980 mm Perfektion in Edelstahl

Getranketheken mit 2 Kuhlfachern und 1 Becken
Korpuslange 1550 mm; Gesamthdhe 980 mm

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Der Gesamtpreis ergibt sich aus
Preis Schanktischabdeckung
+ Preis Kiihlunterbau
+ Preis Einbauten

Diese Seite kann als Kopiervorlage fiir die
Bestellung verwendet werden.

Kalteleistung: 290W/-10°VT/R134a/R513A
Elektr. Anschluss: 230V/270W

Schanktischabdeckung 1600

1 Becken links 1 Becken links 1 Becken rechts 1 Becken rechts
Allseitig mit Wulstrand Gastseitig aufgekantet Allseitig mit Wulstrand Gastseitig aufgekantet
Breite: Tiefe: Breite: Tiefe: Breite: Tiefe: Breite: Tiefe:
1600 mm 700 mm 1600 mm 665 mm 1600 mm 700 mm 1600 mm 665 mm
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
8700 8701 8702 8703
Kiihlunterbau KUB 890-1SL-2 Kiihlunterbau KUB 890-1SR-2
Spilunterbau links angebaut, Spilunterbau links angebaut, Spllunterbau rechts angebaut, Spllunterbau rechts angebaut,
fir externes Kilteaggregat mit Kélteaggregat steckerfertig fir externes Kilteaggregat mit Kélteaggregat steckerfertig
(inkl. Steuerung) (inkl. Steuerung)
Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

10800 8602 10801

Bei externem Kalteaggregat enthélt die Drehtiir kein Lochgitter. Bei externem Kalteaggregat enthalt die Drehtiir kein Lochgitter.

Einbauten KUB 890 Drehtiiren mit Glasfenster finden Sie auf Seite 295.
Drehtiir DIN link
mitr(g\emlgi’tterrost inks —I—l

Nutzhdhe 780 mm links rechts

Art.-Nr.
8782

Drehtiir DIN rechts Edelstahl-Rollenauszug

mit einem Gitterrost —I—I (Auszug mit Uberlénge, Tragkraft 100 kg) -
Nutzhéhe 780 mm links rechts Nutzhéhe 390 mm oben, 300 mm unten links rechts
Art.-Nr. Art.-Nr.
8783 8789

Edelstahl-Rollenauszug

(Auszug mit Uberlénge, Tragkraft 100 kg) -

Nutzhdhe 355 mm oben, 345 mm unten links rechts
Art.-Nr.
8798

-

-

Drehtiir DIN links Edelstahl-Rollenauszug

mit Fass-Schiene - (Auszug mit Uberlange, Tragkraft 100 kg) -
Nutzhdhe 775 mm links rechts Nutzhshe 310 mm oben, 390 mm unten links rechts

Art.-Nr.
8788

-

Art.-Nr.
8784

Drehtiir DIN rechts

Edelstahl-Rollenauszug
mit Fass-Schiene

(Auszug mit Uberlénge, Tragkraft 100 kg)

-

Nutzhéhe 775 mm links rechts NH 200 mm oben/215 mm mittig/230 mm unten| links rechts

Art.-Nr. Art.-Nr.

8785 8799
Sonderzubehor Wasserarmaturen fir Einzelbecken mit einem Unterspiilrohr:

Art.-Nr. Art.-Nr.
__ Stk.  Trennstabe Kunststoff 8882 O Kaltwasserhahn 8840
__ Stk.  Trennstébe Metall 8883 D Mischbatterie HD1 (2 Anschlussrohre, Hochdruck) 8841
___Stk.  GN-Auflageschiene 8886 [ Mischbatterie ND1 (3 Anschlussrohre, f. Boiler) 8842
__ Stk.  zusatzlicher Gitterrost 8885
__ Stk.  Expansionsventil R452A 9117 D Ablaufgarnitur f. 1 Becken mit Schlauch f. Tropfmuldenablauf 8891
[0 Glaserdruckspiiler in Tropfmulde integriert 8899
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