10. Kuhlunterbauten

Perfektion in Edelstahl

KUB — Vorratskuhlung Tortenfreund 12
465 mm hoch

Vorratskiihlung Tortenfreund 12

® GrofBer Vorrat — 12 Torten auf zwei Ebenen

B Geringe Bauhohe fiir Einbau unterhalb von
Umluftkiihlungen in Verkaufstheken

Ausfiihrung
. Die Ubereinander angeordneten Schubladen sind mit Edelstahl-

BeSChrelbung Teleskoprollenausziigen mit Uberlange (Tragkraft 100 kg) ausge-
Kuhlunterbau mit breiten Schubladenausziigen fiir die Bevorratung von stattet. Verstarkter Fachboden mit groBer Spannweite fir drei
Torten. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist diese Vorratskiihlung Tortenbreiten mit einem maximalen Durchmesser von 30 cm.
unterhalb von Auslagenkiihlungen platzierbar. Die Magnetdichtungen (auswechselbar) sorgen fiir eine einwandfreie

SchlieRBung auch bei hohen Benutzungsfrequenzen. Die Frontblenden
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN mit integrierter Griffleiste sind komplett aus Edelstahl gefertigt, die
1ISO 23953). Aufenflachen sind mit einem Feinschliff versehen.

Fiir externes Kalteaggregat Fiir externes Kilteaggregat Inkl. Kélteaggregat
ohne Steuerung mit Steuerung mit Steuerung

Empf. Kalteleistung: 230W/-10°VT Empf. Kalteleistung: 230W/-10°VT Kalteleistung: 230W/-10°VT
Elektr. Anschluss: 230V/50Hz/240W
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Art.-Nr. Art.-Nr.
33130 33131

Hohe: 465 mm, Tiefe: 831 mm + 45 mm

Ausfihrung ,fiir externes Kilteaggregat,

mit Steuerung“ /
Links bzw. rechts ist eine abnehmbare Blende mit der elektronischen == 830 49
Abtau- und Temperatursteuerung TMP 610 montiert. Die elektronische / =(>'—T<:
Abtau- und Temperatursteuerung TMP 610 enthélt eine HACCP-Taste

zur Abfrage der hochsten Temperatur und einen ECO-Modus zur

Energieeinsparung. o .:z‘:.‘:g:',":‘:,‘:g:,‘:';:::.:::gr:,
Ausfihrung ,,inkl. Kalteaggregat“

Das Maschinengehause enthalt ein robustes Kalteaggregat, welches zur H F
Reinigung und fiir den Service einfach nach vorne herausgezogen werden ==l cu e —
kann und somit gut zuganglich ist. Ein abnehmbares Edelstahl-Schutzgitter ° :
schiitz das Kalteaggregat gegen mechanische Beschadigungen. Unterhalb
des Kalteaggregates befindet sich eine Verdunstungsschale fir das
anfallende Kondenswasser. Zur Reinigung kann sie einfach nach vorne
herausgezogen werden. Die elektronische Abtau- und Temperatursteuerung Abfluss

TMP 610 enthélt eine HACCP-Taste zur Abfrage der hochsten Temperatur

und einen ECO-Modus zur Energieeinsparung. WIHA KUB Tortenfreund 12
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