Perfektion in Edelstahl

Snack-Counter 870 E KO-VT u. E KO-VT-RG

Vorne offene SB-Version mit drei Zwischenboden, tiefer GN-Wanne
(Version RG mit geschlossener Ruckwand)
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Option: Lichtfarbe einstellbar, Auch mit Flaschenrutsche lieferbar,
siehe Seite 141. siehe Sonderzubehdr.
Mit integriertem Nachtrollo
Fiir externes Mit Kélteaggregat
Snack-Counter 870 E KO-VT Kalteaggregat und Steuerung
Riickseite mit Drehtiiren inkl. Steuerung
SB-Version
Hohe Glasaufsatz 870 mm Kalte-
Breite leistung
eckig eckig [mm] [-10°VT] Anschluss
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2 11516 11520 750 1200 W 230Vv/1300W |1
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3 11517 11521 1075 1400 W 230Vv/1500W |[1°1]
Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4 11518 11522 ** 1400 1700 W * | 230v/1784wW |1 1]

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehér lieferbar.
* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

** Ohne Unterbaugehéduse, das Ka egat wird (iber K& ingen angeschlossen.
Fiir externes Mit Kélteaggregat
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG | Kalteaggregat und Steuerung
Riickseite geschlossen inkl. Steuerung
SB-Version
Hohe Glasaufsatz 870 mm Kalte-
Breite leistung
eckig eckig [mm] [-10°VT] Anschluss
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2 10686 10690 750 1200 W * | 230v/1300W |[1]
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3 10687 10691 1075 1400 W * | 230v/1500W |1 1]
Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4 10688 10692 1400 1700 W * | 230v/1784W |

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehér lieferbar.
* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Sonderzubehor ArtoNr, Art-Nr.
Kondenswasserschale unterhalb Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467

des Kalteaggregates montiert 33196 inkl. 10 Warentrenner GN
Abflussverschraubung 1 1/4" fur Anschluss Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468

an bauseitigem Abfluss 3815 inkl. 15 Warentrenner GN
Maschinenschutzblende Typ 1200 33195 Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen sténdig Flaschen zur
Maschinenschutzblende Typ 1400 33265 Entnahmedffnung nach. Ein bestandiger Warendruck sorgt fiir einen zusatzlichen Kaufanreiz.
Auflageschienen fiir GN-Behdilter, Einlegebéden und Flaschenrutsche: Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457

(1 Paar) 9880
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behélter kénnen direkt Beschreibu ng
eingehangt werden, fiir kleinere GN-Behalter werden
zusatzliche Zwischenstege benétigt. Siehe Seite 206. Umluft»Ki]I:\!vitrine mi( vertigfter Kihlwanne zum Kﬁh‘Ien von Getrénken und verpackten Speisen.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm 6413 Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus Isolierglas.

Die Glasbdden sind héhenverstellbar und fiir eine bessere Prasentation schragstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.

Passende Preisschienen siehe Seite 206. Gewerbliches Gerat zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

(Auflageschienen 9880 miissen separat bestellt werden.)
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SB-
Khlvitrinen

6. Vitrinen — gekuhlt fur Selbstbedienung

Ausfiihrung

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Vertiefte
Innenwanne mit biindig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4” und reinigungsfreundlichen
Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschaumt, AuBenmantel aus verzinktem
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein groRziigig bemessener Umluftverdampfer
mit beschichteter Oberflache sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur
Luftumwalzung.

Die Langswande oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung fiir héhenverstellbare
Bodentrager (als Zubehér erhaltlich) ausgestattet. Hier kénnen GN-Behélter (max. 65 mm tief)
eingehangt werden oder Einlegebdden (als Zubehdr erhéltlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung
des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar
und in der oberen Position liber Gasdruckfedern selbsthaltend. Fir eine einfache Reinigung des
Verdampfers lasst sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNK-
TION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich fiir eine
Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit eckigem Glasaufbau und Seitenscheiben aus Isolierglas. Die
héhenverstellbaren Einlegebdden bestehen aus Sicherheitsglas. Kundenseitig mit integriertem
Rollo fiir energiesparenden Nachtbetrieb. Fiir eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem
Warenboden eine geschiitzte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardméRig weiR) montiert. Die
Warenbdden sind fiir GN-MaRe geeignet. Einfacher Einbau durch Einhéngerand.

Unterhalb der Kiihlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das
superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann fiir die Montage in die Mobelfront
herausgenommen werden (Leitungslénge ca. 1 m).

Perfektion in Edelstahl

Ausfithrung KO-VT - DT:
Bedienseitig mit Drehtiiren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur
Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.

Ausfithrung KO-VT-RG:
Riickseitig mit geschlossener Riickwand.

Bei externem Kélteaggregat

Lieferung einschlieBlich:
- Expansionsventil fiir R452A; andere Kaltemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausfiihrung Kilteaggregat

Ausfithrung KO-VT:

Das Kalteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehduse unterhalb der Kiihiwanne. Fir
Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.

Als Zubehdr ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Ausfithrung KO-VT-RG:

Das Kalteaggregat ist komplett vormontiert und wird iiber Kaltekupplungen mit der Kiihlwanne
verbunden.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entliifteter Aufstellboden unterhalb der Kihlvitrine

Mit WIHA-LONG-LIFE fiir eine ldngere L des Ké g vorzusehen.
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Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehor dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter

»Infothek/Kundenbereich* abrufbar.
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