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6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung

6
SB-
Kühlvitrinen

Snack-Counter MULTI DISPENSER
Kühlvitrine für Getränke mit Flaschenrutsche – für Bedienung und SB

MOVE-
DOWN

Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-
LIFE

Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas
Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT-
CONTROL
Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Snack-Counter 430 MULTI 
DISPENSER

Höhe Glasaufsatz 430 mm

Für externes  
Kälteaggregat  
inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  
und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig eckig

Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 2 33107 33108 748 370 W 230V/325W
Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 3 33109 33110 1072 370 W 230V/340W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  

Snack-Counter 520 MULTI 
DISPENSER

Höhe Glasaufsatz 430 mm

Für externes  
Kälteaggregat  
inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  
und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig eckig

Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 2 33111 33112 748 370 W 230V/325W
Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 3 33113 33114 1072 370 W 230V/340W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  

Verkaufsvitrine für Flaschen mit 
kontinuierlichem Warendruck 
Multifunktionale Flaschen-Verkaufsvitrine für den 
umsatzstarken Getränkeverkauf. Warenauslage mit 
optimaler Ausnutzung für die Aufnahme von bis zu 
72/112 Getränkeflaschen. 
Mit der integrierten Flaschenrutsche und dem nach-
rutschenden Flaschenvorrat ist im SB-Betrieb bis zur 
letzten Flasche eine leichte Entnahme möglich. 

Diese Vitrine ist einzeln für den umsatzstarken 
Getränkeverkauf und in Kombination mit den WIHA 
Kühl- und Warmhaltevitrinen der Snack-Counter 
MULTI-Serie mit identischem Glasaufbau kombinier-
bar. 
Der Snack-Counter MULTI DISPENSER kann je nach 
dem aktuellen Bedarf als Bedienvitrine oder für die 
Selbstbedienung eingesetzt werden. Für die 
Selbstbedienung wird die Frontscheibe einfach nach 
oben in die selbsthaltende Position eingeschoben.

Snack-Counter MULTI DISPENSER
 Einschiebbares Frontglas: Als Bedienungs- oder  

 Selbstbedienungsvitrine nutzbar
 Mit 430 mm oder 520 mm hohem Glasaufbau lieferbar
 Optische Warenverdopplung durch verspiegelte Innentüren
 Mit leuchtstarker LED Beleuchtung

Unterbaugehäuse UTB 51 
optional lieferbar, siehe Tabelle   
auf Seite 386.
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6
SB-

Kühlvitrinen

 
 Art.-Nr. 33114 Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 3

 
 Art.-Nr. 33112 Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 2

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Sonderzubehör Art.-Nr. 
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 
Abflussverschraubung 1 1/4″ für Anschluss
 an bauseitigem Abfluss 3815 
Maschinenschutzblende Typ 370 33194 

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 
 (siehe Seite 384)

  Art.-Nr. 
Warentrenner Flaschenrutsche 430/520, einzeln 26457 

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine für den Verkauf von Getränkeflaschen oder Getränkedosen. Die Warenauslage 
besteht aus einer geneigten Flaschenrutsche für nachrutschenden Flaschenvorrat. Ausführung mit 
eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas,  wahlweise einsetzbar für den Bedienbetrieb oder für die 
Selbstbedienung. 

Bei SB-Betrieb mit kundenseitig offenem Glasaufbau:
 Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Bei Bedienvitrine mit geschlossenem Glasaufbau:
 Temperatur < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 
Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4″ und  reinigungsfreundlichen 
 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt,  Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 

Oberhalb des Umluft verdampfers ist eine zum Kunden geneigte Warenauslage aus geschliffenem 
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Auf dieser Warenauslage liegt eine stabile Flaschen-
rutschebene auf. Flaschenrutschebene mit Aufnahmen zum Einstecken von Warentrennbügel 
passend zum Warensortiment. 

Nach der Entnahme der unteren Warenauslage mit Flaschenrutschebene, ist zur Reinigung der 
Tauwasserwanne der Umluftverdampfer mit den Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen 
Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt 
sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). 

Die Kühlvitrine ist als Bedienungs- oder Selbstbedienungsvitrine nutzbar. Für den SB-Betrieb ist die 
kundenseitige Frontscheibe aufschwenkbar und nach oben einschiebbar, so dass ein Hustenschutz 
entsteht und die Vitrine dann als Selbstbedienungsvitrine nutzbar ist. 

Frontscheiben, Seitenscheiben und das Deckglas  bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Aus-
leuchtung ist oberhalb der Warenauslage eine geschützte LED-Leuchte  montiert. Die  Warenböden 
sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung ist bedienseitig oberhalb der Drehtüren montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig mit Drehtüren, die auf der Innenseite spiegelnd ausgeführt sind, jedoch von der 
 Außenseite durchschaubar (Spionglas) sind. Die Drehtüren sind einfach aushängbar, so dass eine 
schnellere und einfachere Bedienung zu verkaufsstarken Zeiten möglich ist.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

 
 Art.-Nr. 33110 Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 3

 
 Art.-Nr. 33108 Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 2




