10. Kuihlunterbauten
Zubehér KUB 710

Trockenmodule — 710 mm hoch
Komplett aus Edelstahl gefertigt

Auch mit schwarzer Front lieferbar.

Eingearbeitete Edelstahl-Griffschiene 599 42
B : T‘
N
o
N
E E wn
(@]
\ &5 olo . o [o o of) é
Schnittzeichnung
Die Kihlunterbauten der Serie KUB 710 kénnen mit den hier behor Art.-N
aufgefiihrten Trockenmodulen kombiniert werden. Bei Bedarf kénnen Sonderzu R
sowohl die Kuhlunterbauten als auch diese Trockenmodule mit FiiRe
Endabschl latte (Edelstahl 14220
(Stellhéhe ca. 100 bis 140 mm) ausgestattet werden. E=a;1%cml::s$560eo(mn? sDa=22) mm
Sind die duReren Seiten sichtbar, missen diese mit einer bauseitigen ! ’
Dekorplatte oder mit der Edelstahl-Endabschlussplatte geschlossen 4 runde Fiike. Stellhéhe ca. 100 bis 140 mm 9128
werden. ’ .
Sockelhalteklammer fir runde FlRe, Stk. 9152

Offenes Modul mit Zwischenboden, H=710 mm

Art.-Nr.

Breite 400 mm 14100
Breite 450 mm 14101
Breite 500 mm 14102
Breite 600 mm 14103
Breite 800 mm 14104
Breite 1000 mm 14105
Sonderbreiten finden Sie auf Seite 303.

Ausfiihrung

Korpus komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere AulRenseite
mit geschliffener Oberflache. Der Zwischenboden ist hdhenverstellbar.
Traglast der Boden bis zu 50 kg. Die oberen Auflagekanten des Korpus
sind mit Léchern zum Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet.

Offenes Modul mit Schienen fiir Geschirrkorbe
oder GN-Behalter, H=710 mm
Art.-Nr.

Breite 550 mm, fir 3 Geschirrkdrbe 14110
Breite 370 mm, mit 4 Schienen fiir GN-Behalter 14111

Ausfihrung

Korpus komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere AulRenseite
mit geschliffener Oberflache. An den Seitenwénden sind
Auflageschienen fiir Geschirrkérbe bzw. GN-Behalter montiert.

Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Ldchern zum
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet.

Die Geschirrkérbe und die Tassen Die GN-Behaiter gehéren nicht
gehéren nicht zum Lieferumfang. zum Lieferumfang.
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10. Kuthlunterbauten
Zubehdr KUB 710

Modul mit Drehtiir und Zwischenboden, H=710 mm

AbschlieBbar
Art.-Nr. Art.-Nr.
Breite 400 mm, Drehtlr DIN links 14120 14140
Breite 400 mm, Drehtir DIN rechts 14121 14141
Breite 450 mm, Drehtlr DIN links 14122 14142
Breite 450 mm, Drehtlr DIN rechts 14123 14143
Breite 500 mm, Drehtir DIN links 14124 14144
Breite 500 mm, Drehtlr DIN rechts 14125 14145
Breite 600 mm, Drehtiir DIN links 14126 14146
Breite 600 mm, Drehtlr DIN rechts 14127 14147
Breite 800 mm, mit 2 Drehtiiren 14130 14150
Breite 1000 mm, mit 2 Drehtlren 14131 14151
Breite 1200 mm, mit 2 Drehtlren 14132 14152

Ausfiihrung

Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere

AuRenseite mit geschliffener Oberflache. Der Zwischenboden ist

hoéhenverstellbar. Traglast der Bdéden bis zu 50 kg. Die oberen Sonderbreiten finden Sie auf Seite 303.
Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum Anschrauben von

Arbeitsplatten ausgestattet. Die Drehtlrblende enthélt eine

eingearbeitete Griffleiste.

Modul mit Drehtiir und Schienen fiir

Geschirrkorbe, H=710 mm Ausfiihrung
Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
Art.-Nr. vordere AuRenseite mit geschliffener Oberflaiche. An den
Breite 550 mm, fiir 3 Geschirrkorbe, 14160 Seitenwanden sind Auflageschienen fiir Geschirrkdrbe montiert.
Drehtiir DIN links Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Lochern zum
Breite 550 mm, fiir 3 Geschirrkérbe, 14161 Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet. Die Drehtirblende
Drehtiir DIN rechts enthalt eine eingearbeitete Griffleiste.

Modul mit Ausziigen, H=710 mm

(Angaben der Nennhdéhen von oben nach unten)

Art.-Nr.
Breite 400 mm, 2 Rollenausziige, NH= 150/400 14170
Breite 400 mm, 3 Rollenausziige, NH= 150/170/170 14171

Sonderbreiten finden Sie auf Seite 303.

Ausfihrung

Korpus und Ausziige komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
vordere AuBenseite mit geschliffener Oberflache. Die oberen
Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum Anschrauben von
Arbeitsplatten ausgestattet.

Die Ausziige sind mit robusten Edelstahl-Rollenausziigen (Tragkraft
50 kg) ausgestattet. Die Schubladenblenden enthalten eingearbeitete
Edelstahl-Griffschienen.

Abfallkipper/Rollenauszug, H=710 mm

Art.-Nr.
Breite 400 mm, Abfallkipper unten,
Rollenauszug oben (NH=150) 14175

Abfallauszug/Rollenauszug, H=710 mm

Art.-Nr.
Breite 400 mm, Abfallauszug unten,
Rollenauszug oben (NH=150) 14180

Ausfiihrung

Korpus, Ausziige und Abfallkipper komplett aus Edelstahl, Werkstoff
1.4016, vordere AuBRenseite mit geschliffener Oberflache. Die oberen
Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum Anschrauben von
Arbeitsplatten ausgestattet.

Der Auszug ist mit robusten Edelstahl-Rollenausziigen (Tragkraft
50 kg) ausgestattet. Der Abfallkipper bzw. Abfallauszug befindet sich in
einem geschlossenen Gehause und ist zum Entleeren herausnehm-
bar. Die Blenden enthalten eingearbeitete Edelstahl-Griffschienen.
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10. Kuhlunterbauten

Zubehor KUB 710

GrofRsraum-Abfallkipper, H=710 mm

Art.-Nr.
Breite 600 mm, Abfallkipper 14185

Ausfiihrung

Korpus und Abfallkipper komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
vordere Aufenseite mit geschliffener Oberflache. Die oberen
Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum anschrauben von
Arbeitsplatten ausgestattet. Der Abfallkipper ist zur Reinigung
herausnehmbar.

Perfektion in Edelstahl

GroRraum-Kaffeesatzbehéilter, H=710 mm

Breite 400 mm
Oben Klappe mit Abklopfstange und herausnehmbarer
Kaffeesatzrutsche, unten Abfallbehalter

Art.-Nr.
Drehtirfach links angeschlagen 14186
Drehtirfach rechts angeschlagen 14187

Ausfiihrung

Das obere Fach kann aufgeklappt werden und enthélt eine robuste
Edelstahl-Abklopfstange mit Kunststoffummantelung. Der ausgeklopfte
Kaffeesatz fallt iber eine Rutsche in den GrofRraumbehalter, welcher
sich im unteren Fach befindet.

Korpus, Drehtlr und Klappe komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
vordere AuBenseite mit geschliffener Oberflache. Die oberen
Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum Anschrauben von
Arbeitsplatten ausgestattet. Die Blenden enthalten eingearbeitete
Edelstahl-Griffschienen.

g
Ideal fiir Coffee-Shops __Q,, / )

mit hohem Umsatz! ’

G

Module fiir Spilenunterbauten, H=710 mm

Hohe der oberen Blende ca. 310 mm
Nutzhéhe des Drehtiirfaches ca. 320 mm

Art.-Nr.
Breite 400 mm, Drehtlr DIN links 14190
Breite 400 mm, Drehtlr DIN rechts 14191
Breite 500 mm, Drehtlr DIN links 14192
Breite 500 mm, Drehtlr DIN rechts 14193

Sonderbreiten finden Sie auf Seite 304.

Ausfiihrung

Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere
AuBenseite mit geschliffener Oberflache.

Oben mit Blende, unten mit Drehtlr ausgestattet. Rickseitig mit
Ausschnitten fiir die Installation von Wasser und Abwasserleitungen.
Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Ldchern zum
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet. Die Drehtiirblende
enthalt eine eingearbeitete Griffleiste.

710
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10. Kuthlunterbauten
Zubehdr KUB 710

Modul mit oberer Blende, Drehtiir und Zwischenboden, H=710 mm

Hoéhe der oberen Blende ca. 140 mm
Nutzhdhe des Drehtiirfaches 470 mm

Art.-Nr.
Breite 400 mm, Drehtlr DIN links 14210 y
Breite 400 mm, Drehtlr DIN rechts 14211 \
Sonderbreiten finden Sie auf Seite 304.
e
~
Ausfiihrung
Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere
Aufenseite mit geschliffener Oberflache. Riickseitig im oberen Bereich \]

hinter der Blende mit Ausschnitt fiir eine Leitungsfiihrung versehen.
Der Zwischenboden ist héhenverstellbar. Traglast der Béden bis zu
50 kg. Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Lochern zum
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattetet. Die Drehtlrblende
enthalt eine eingearbeitete Griffleiste.

Modul mit oberer Blende und Schubladen, H=710 mm

Hohe der oberen Blende ca. 140 mm

Art.-Nr.
Breite 400 mm, 1 Rollenauszug, 14215
NH= 450 mm
Breite 400 mm, 2 Rollenausziige, 14216

NH=190/210 mm

Sonderbreiten finden Sie auf Seite 304.

Ausfiihrung

Korpus und Ausziige komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
vordere AuBenseite mit geschliffener Oberflache. Riickseitig im oberen
Bereich hinter der Blende mit Ausschnitt fiir eine Leitungsfiihrung
versehen. Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Lochern zum %
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet. Die Auszlige sind mit
robusten Edelstahl-Rollenausziigen (Tragkraft 50 kg) ausgestattet. Die
Schubladenblenden enthalten eingearbeitete Edelstahl-Griffschienen.

Zusatzlicher Zwischenboden
fir Standardbreiten:

Art.-Nr.
Korpusbreite 400 mm 13510-011 S
Korpusbreite 450 mm 13512-011 -
Korpusbreite 500 mm 13530-011
Korpusbreite 600 mm 13504-011
Korpusbreite 800 mm 13606-011
Korpusbreite 1000 mm 13608-011 Traglast der Bdden bis zu 50 kg.

Endabschlussplatte fiir Spillenunterbauten -
und Trockenkorpusse, H=710 mm

Sind Seitenflachen der Trockenmodule sichtbar, ist ein Endabschluss notwendig.
Die Endabschlussplatte besteht aus Edelstahl 1.4016 mit geschliffener Oberflache.
Sie ist mit einem Holzwerkstoff hinterfiittert, so dass sie von der Innenseite der
Korpusse Uber Holzschrauben einfach montiert werden kann.

MaRe: Hohe 710 mm, Tiefe 600 mm, Starke 20 mm
Art.-Nr.
Endabschlussplatte H=710 mm 14220
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10. Kuhlunterbauten

Zubehor KUB 710

Perfektion in Edelstahl

Modul — Tassenwarmer

Hohe 710 mm

7
!

Der Tassenwarmer mit System

Einfach den Spiilkorb aus der Splilmaschine entnehmen
und komplett mit den Tassen in den Tassenwarmer
stellen.

Das lastige Umstapeln der Tassen kann somit entfallen.

Ausfilihrung

Der Umluft-Warmeschrank ist als Einbaumodul gefertigt,
Thekenanlagen bzw. Riickschrankanlagen integriert werden kann.
Die spezielle Umluftheizung mit hoher Leistung und robustem Umluftgeblése sorgen
fiir eine gleichmaRige und schnelle Warmeverteilung.

Zweischalige Konstruktion mit innenliegender Isolierung. Innen- und Auenflache
aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die drei bzw. vier Schubladen sind mit Edelstahl-
Teleskopausziigen (Tragkraft 25 kg) ausgeriistet. Die bodenlosen Schubladen
kénnen direkt mit den Geschirrkdrben (500 mm x 500 mm) aus der Spilmaschine
bestlickt werden.

sodass er in

MaRe:
Nutzh&he der Schubladen:

B 605 mm, T 605 mm, H 710 mm
Art.-Nr. 2382: 3 x 110 mm, 1 x 160 mm
Art.-Nr. 2391: 3 x 165 mm
230V/50Hz/1300W

ca. 30°C bis 80°C

Elektrischer Anschluss:
Temperaturbereich:

Art.-Nr.
3 Ausziige fir Geschirrkdrbe 2391
500 mm x 500 mm
4 Ausziige fir Geschirrkdrbe 2382

500 mm x 500 mm

Auch mit 3 Ausziigen lieferbar!

710 mm

Zuverlassige Technik fiir den
gewerblichen Alltag

B GleichmaBige Warmeverteilung durch
Umluftheizung

® GroRe Heizleistung (1200 W)

m Edelstahl-Teleskopausziige

m Servicefreundlich

m Fiir Spiilkérbe 500 mm x 500 mm

Sonderzubehor Art.Nr.
Gelochter Einlegeboden fir eine Nutzung 13719

ohne Geschirrkérbe
(Die Nutzhéhe des Auszuges wird um ca. 15 mm vermindert.)

Edelstahlfiite 9128

(Hohe: 100 mm bis ca.140 mm)
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Art.-Nr. 2382 WIHA-Tassenwarmer
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604 605
Art.-Nr. 2391 il WIHA-Tassenwarmer

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehor dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.
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10. Kuthlunterbauten
Zubehdr KUB 710

SONDERBREITEN
Offenes Modul mit Zwischenboden, H=710 mm
Zuséatzlich zur Breite kann auf Wunsch auch die Korpustiefe
vermindert werden.
Art.-Nr.
Breite bis 400 mm 14300
Breite bis 500 mm 14301
Breite bis 600 mm 14302
Breite bis 800 mm 14303
Breite bis 1000 mm 14304

Ausfiihrung

Korpus komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere AuRRenseite
mit geschliffener Oberflache.

Der Zwischenboden ist héhenverstellbar. Traglast der Béden bis zu
50 kg. Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Lochern zum
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet.

SONDERBREITEN
Modul mit Drehtiir und Zwischenboden, H=710 mm

Zusatzlich zur Breite kann auf Wunsch auch die Korpustiefe
vermindert werden.

Art.-Nr.
Breite bis 400 mm, Drehtir DIN links 14310
Breite bis 400 mm, Drehtiir DIN rechts 14311
Breite bis 500 mm, Drehtir DIN links 14312
Breite bis 500 mm, Drehtiir DIN rechts 14313
Breite bis 600 mm, Drehtir DIN links 14314
Breite bis 600 mm, Drehtiir DIN rechts 14315
Drehtiir/Auszug abschlielbar 13650

(Preis pro Drehtiir/Auszug)

Ausfihrung

Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere
AuRenseite mit geschliffener Oberflache. Der Zwischenboden ist
hoéhenverstellbar. Traglast der Bdéden bis zu 50 kg. Die oberen
Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum Anschrauben von
Arbeitsplatten ausgestattet. Die Drehtlrblende enthélt eine
eingearbeitete Griffleiste.

SONDERBREITEN
Modul mit 2 Drehtiiren und Zwischenboden, H=710 mm

Ausfiihrung ahnlich dem Modul mit Drehtiir und Zwischenboden.
Traglast der Béden bis zu 50 kg.

Zusatzlich zur Breite kann auf Wunsch auch die Korpustiefe
vermindert werden.

Art.-Nr.
Breite bis 800 mm, mit 2 Drehtlren 14316
Breite bis 1000 mm, mit 2 Drehtiiren 14317
Breite bis 1200 mm, mit 2 Drehtiiren 14318
Drehtiir/Auszug abschlieRbar 13650

(Preis pro Drehtiir/Auszug)

SONDERBREITEN
Modul mit Ausziigen, H=710 mm

Angaben der Nutzhéhen von oben nach unten.

Art.-Nr.

Nutzhéhe 150 / 400
Breite bis 400 mm, 2 Rollenauszige, 14320
Breite bis 500 mm, 2 Rollenauszige, 14321
Breite bis 600 mm, 2 Rollenausziige, 14322 ..

Ausfihrung
Nutzhéhe 150 / 170 / 170 Korpus und Auszige komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
Breite bis 400 mm, 3 Rollenausziige, 14325 vordere AuRenseite mit geschliffener Oberflache. Die oberen
Breite bis 500 mm, 3 Rollenausziige, 14326 Auflagekanten des Korpus sind mit Lochern zum Anschrauben von
Breite bis 600 mm, 3 Rollenausziige, 14327 Arbeitsplatten ausgestattet.

Die Ausziige sind mit robusten Edelstahl-Rollenausziigen (Tragkraft
Drehtiir/Auszug abschlieftbar 13650 50 kg) ausgestattet. Die Schubladenblenden enthalten eingearbeitete

(Preis pro Drehtiir/Auszug) Edelstahl-Griffschienen.
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10. Kuhlunterbauten

Zubehor KUB 710

SONDERBREITEN

Module fiir Spiilenunterbauten, H= 710 mm

Standardhdhe der oberen Blende: ca. 310 mm
Nutzhdhe des Drehtiirfaches: 320 mm

Die Hohe der oberen Blende ist auf Wunsch auch in anderen MaRen lieferbar.

Art.-Nr.
Breite bis 400 mm, Drehtir DIN links 14330
Breite bis 400 mm, Drehtir DIN rechts 14331
Breite bis 500 mm, Drehtir DIN links 14332
Breite bis 500 mm, Drehtiir DIN rechts 14333
Breite bis 600 mm, Drehtir DIN links 14334
Breite bis 600 mm, Drehtiir DIN rechts 14335
Breite bis 800 mm, 2 Drehtliren 14340
Breite bis 1000 mm, 2 Drehtlren 14341
Drehtur/Auszug abschliebar 13650

(Preis pro Drehtiir/Auszug)

710

Ausfihrung

Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere
AuRenseite mit geschliffener Oberflache.

Oben mit Blende, unten mit Drehtiir ausgestattet. riickseitig mit
Ausschnitten flr die Installation von Wasser und Abwasserleitungen.
Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet. Die Drehtiirblende ent-
halt eine eingearbeitete Griffleiste.

SONDERBREITEN

Modul mit oberer Blende, Drehtiir und Zwischenboden, H=710 mm

Standardhéhe der oberen Blende: ca. 140 mm

Nutzhdhe des Drehtlirfaches: 470 mm

Die Hohe der oberen Blende ist auf Wunsch auch in anderen MaRRen
lieferbar. In der oberen Blende sind Ausschnitte fiir Steuerungen
maoglich. Die Korpustiefe kann auf Wunsch vermindert werden.

Art.-Nr.
Breite bis 400 mm, Drehtlr DIN links 14350
Breite bis 400 mm, Drehtlir DIN rechts 14351
Breite bis 500 mm, Drehtlr DIN links 14352
Breite bis 500 mm, Drehtlir DIN rechts 14353
Breite bis 600 mm, Drehtlr DIN links 14354
Breite bis 600 mm, Drehtlir DIN rechts 14355
Drehtlr/Auszug abschlieBbar 13650

(Preis pro Drehtiir/Auszug)

Ausfihrung

Korpus und Drehtiir komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016, vordere
AuBenseite mit geschliffener Oberflache. Riickseitig im oberen Bereich
hinter der Blende mit Ausschnitt fiir eine Leitungsfiihrung versehen.
Der Zwischenboden ist hohenverstellbar. Traglast der Boden bis zu

50 kg. Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Lochern zum
Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet. Die Drehtirblende
enthalt eine eingearbeitete Griffleiste.

SONDERBREITEN

Modul mit oberer Blende und Schubladen, H=710 mm

Hohe der oberen Blende ca. 140 mm

Art.-Nr.
Breite bis 400 mm, 2 Rollenausziige, NH=190 /210 14360
Breite bis 500 mm, 2 Rollenausziige, NH=190 /210 14361
Breite bis 600 mm, 2 Rollenausziige, NH=190 /210 14362

Drehtur/Auszug abschlielbar 13650
(Preis pro Drehtiir/Auszug)

Ausfihrung

Korpus und Ausziige komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4016,
vordere AulRenseite mit geschliffener Oberflache. Riickseitig im oberen
Bereich hinter der Blende mit Ausschnitt fiir eine Leitungsfiihrung
versehen. Die oberen Auflagekanten des Korpus sind mit Léchern zum

Anschrauben von Arbeitsplatten ausgestattet. Die Auszilige sind mit
robusten Edelstahl-Rollenausziigen (Tragkraft 50 kg) ausgestattet. Die
Schubladenblenden enthalten eingearbeitete Edelstahl-Griffleisten.

Zusatzlicher Zwischenboden
fir Sonderbreiten:

Art.-Nr.
Korpusbreite bis 400 mm 13750
Korpusbreite bis 500 mm 13751
Korpusbreite bis 600 mm 13752
Korpusbreite bis 800 mm 13753
Korpusbreite bis 1000 mm 13754

(Zusatzlich zur Breite kann auf Wunsch auch die Tiefe vermindert werden.)

Traglast der Béden bis zu 50 kg.
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